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Für alle Schiebertypen geeignet

Antriebsstation

Die Beerepoot Agrartechnik GmbH bietet 
Ihnen Entmistungsanlagen mit Tauantrieb 
für verschiedene Stalltypen. Ob Spaltenbo-
den, planbefestigter Boden, Laufgänge mit 
Gummi oder emissionsarme Böden. Tau-Ent-
mistungsanlagen eignen sich für jeden Rind-
viehstall. Für eine Tau-Entmistungsanlage 

werden immer zwei bedienerfreundliche und 
wartungsfreie Antriebsstationen mit nur ei-
nem Schaltkasten benötigt. Die Schieber wer-
den abwechselnd gezogen und rollen das Tau 
auf der Antriebsstation auf bzw. ab.

Durch die Höhe der Winde spult das Tau 
ohne Spulvorrichtung sauber auf. Durch den 
Einsatz von zwei Antriebsstationen entfällt 
spannen sowie kalibrieren. Die Schieber le-
gen 3 Meter pro Minute zurück. Mit der ho-
hen Flexibilität des Taues und verschiedener 
Druckrollen lässt sich der Antrieb über Eck 
montieren. Die Antriebe sind mit 0,55 KW, 
380 Volt Getriebemotoren versehen.

Tau-Entmistungsanlage

SCHIEBERTYPEN

Klapp-/Kombischieber  
(Standard mit Verschleißlippen)

Spaltenschieber

V-Schieber / Faltschieber

OPTIONAL

Treibgitter

Frostschutz

Eckkastenabdeckung (zum Schutz der Klauen)

TECHNISCHE DATEN

Getriebemotor 0,55 KW, 380 Volt

2 Antriebsstationen pro Anlage

1 Schaltkasten (Zeitschaltuhr,  
Not-Aus, Überlastungsschutz)

10 oder 20 mm Tau

Max. 120 m Stalllänge

Max. 500 cm Schieberbreite

VORTEILE EINER 
TAU-SCHIEBERANLAGE

	 Tau ist keine Gefärdung für die Tiere

	 Durch 2 Antriebsstationen  
	 entfällt spannen

 	 Tau ist für alle Schiebertypen geeignet

 	 Wesentlich weniger Verschleiß  
	 gegenüber Ketten-Entmistung

 	 Antriebsstationen lassen sich  
	 über Eck montieren

	 Kein Austausch von Antriebsrädern

	 Keine Aussparungen im Laufgang  
	 erforderlich

SchaltkastenSpaltenschieber mit Viehtreiber

Spaltenschieber

V-Schieber / Faltschieber

Klappschieber

Antriebsstation

Entmistungstechnik Entmistungstechnik
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  Mit hochwertigem Tau 
 Zugfestigkeit  

10.000 kg

Eckrolle / Druckrolle

Schiebertypen

Tau-Entmistungsanlage


