
FUTTERANSCHIEBEROBOTER NIMBO

 PRODUKTINFORMATIONEN



FUTTERANSCHIEBEROBOTER 
NIMBO

Hersteller Sveaverken

Modell Nimbo SCP300

Durchmesser 1080 mm

Höhe
1120 mm (Arbeit) 
665 mm (Transport)

Gewicht 410 kg

Max. Fahrgeschwindigkeit 18 m/min

Max. Neigung 6°

Arbeitstemperatur -20°C ~ 50°C

Anzahl der Räder 3

Antriebsrad 2×Ø250×80 mm

Navigation
Visuelle Navigation + 
magnetischer Nagel

Hindernisvermeidung Visuell

Anzahl der Antriebsmotoren 2

Antriebsmotorleistung 400 W

Normale Batteriespannung 48 V

Batteriekapazität 40 AH

Eingangsspannung des 
Ladegeräts

220 V

mit Schnelladesystem mit visueller Navigation

SPEZIFIKATIONEN

• Visuelle Navigation 

   erkennt Hindernisse und passt seine Fahrrouten 
   automatisch an

• Echtzeit-Fernüberwachung 

   mittels IoT Plattform jederzeit überwachbar 
   und individuell einstellbar

• Schnelles Laden und automatisches Aufladen 

   mehr als 16 Stunden pro Tag einsatzfähig, optimal für kleine 
   und mittlere Betriebe, die täglich mehrmals Futter schieben 
   müssen

• Kompaktes Design 

   geringer Platzverbrauch im Stalleinsatz

• Hochleistungsmotor 

   bürstenlose Hochleistungsmotoren mit 400 W
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• Einfache Wartung 

   geringe Wartungshäufigkeit durch Kombination von 
   Schnellwechselrolle und selbstreinigenden Ladeplatten

Reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand und verbessern Sie Ihren 

wirtschaftlichen Nutzen mit dem Futteranschieberoboter Nimbo. 

Durch den „Rund um die Uhr“ Zugang zu frischem Futter sorgen 

Sie für mehr Tierwohl und auch rangniedrigere Tiere erhalten 

ausreichend Nahrung. Eine bessere Erreichbarkeit des Futters 

vermehrt die Aufnahme und erhöht die Leistung Ihrer Tiere.


